RUCNI STOJANOVE CERPADLO NP 75, NP 90

HANDSTANDERPUMPE NP 75, NP 90 / STATIONARY MANUAL PUMP NP 75, NP 90

Cerpadla fady MP jsou nejmensim typem studnitniho erpadla.
Pracovni pist je umistén primo ve vytokovem stojanu. Konstrukce
cerpadla umeiniuje cbjednat.provedenl s odvodnénim, u NP 75
téd s bonim talitem pra/lipevnén| na stému (NP 758}, K terpadiu
NP 75 lze objednat’ padstavec © vydce 700.mm a hmotnost
175 kg

Die Pumpen Baureihe NP sind die kleinsten Brunnen-pumpentyp,
Der Pumpenkolben bewegt sich direkt im Fumpenrohrstander.
Die Konstruktion der Pumpe ermiglicht dig-Ausfiirung mit der
Entwasserung zu hestellen, bel NP 75 auch mit dem Seitenteller
fiir die Befestigung an die Wand {Typ NF 758), Zur Pumpe NF 75
[t sich ein 700 mm hoher und 17.5 kg schwerer Standersockel
bestellen,

The NP series pumip is the smallest, manufactured pump. The
bucket, delivered in varitus forms, s lacated directly in the pump
outflow stand. Pump design makes possible to order an
alternative with draining, type NP 75 s possible to be supllied also
with a side disk for fastening to a wall (so colled twvpeNP 75 B], The
MNP 75 pump may be ordered with a 700 mm high stand weighing
17.5 kg

RUCNI STOJANOVE CERPADLO NP 75 L

HANDSTANDERPUMPE NP 75 L / STATIONARY MANUAL PUMP NP 75 L

Cerpadio NP 75 L je nejlehéim a nejmeniim typem doddvancho cerpadia,
Pracovni pist dodavany v nékolika varlantach je umistén pfime; ve stojany
cerpadla. Konstrukce gerpadia umonuje objednat | proveden( s odvodné-
nim popf. | provedent s bocnim talifem pro upevnén| na sténu, Technicks
parametry jsou shodné s Zerpadlem NP 75 K ferpad|u 1ze - ohjednat
podstavec o wysce 700 mm a hmotnosti 17,5'kg.

Die Pumpe MNP 75 L ist der leichteste und kleinste Typ: der gelieferten
Pumpenreihe, Der in-mehreren Varanten gelieferta Purmpenkolben bewegt
sich direkt im Pumpenrohrstander. Die Bauweise der Pumpe ermaglicht die
Ausfiithrung mit Wasserbflul bzw. mit Settenteller zur Befestigung an der
Wand, Pie technischen Parameter sind mit denen der Pumpe NP 75
identisch, Zur Pumpe |38t sich ein. 700-mm und 175 kg schwerer
Standersockel bestellen.

The NP 75 L pump is the smallest lightweight manufactured pump, The
bucket, delivered in varlous forms, is located directly in the pump stand. The
pump construction allows for the addition of a drain, eventually, of a side
tray to be mounted on the wall, Specifications are identical to those for the
MNP 75 pump. The pump may be ordered with a 700 mm high stand weighing
17.5 kg,

Typ [ Typ / Type NP 75 NP 20 NP75L
Brancentiere bl 7 depth of well () 7 7 7
Eﬁji:"i:lleun:';::';l;r||:1'nl delivered amaount [1/min) 28 40 5
rltl:f;urlr.i TIlI:':JnIill'u.-:Tf-'.nwlun-r.\l:l of upstrokes [1/min) 40 40 40
:Ill:.'lf IKrJII:::':I Imm] f eylinder diameter fmm) 75 90 75
};gr:l.::ﬂl:l::: lm.[-lf:*I ! cylinder stroke (mm) 160 150 e
i;lfl_uﬂfaletf:r::jlz:u ¢ connecting thread G 14 TP 11/4°
EE::;LrhllnLlcr.v welght m (kg) 17 21 13,5




