
Domácí vodárny
Výhody:

l Velmi tichý chod

l Vícestupňové samonasávací, rotační čerpadlo 

s klidným chodem a úsporným motorem

l Automatický spínač čerpadla 

l Integrovaná ochrana proti chodu na sucho 

a zpětnou klapkou 

l Automatické zapínání a vypínání čerpadel sníma-

čem tlaku a proudovým chráničem

l Motory s doživotním mazáním a integrovanou 

ochranou

l Vyrobeno z hodnotných nekorodujících materiálů
Před uvedením čerpadel do provozu, prosím, 

dbejte na návod k obsluze!

Rodinný dům pro více rodin nebo rodinný 

dům pro jednu nebo dvě rodiny s velkou 

zahradou.

Controlmatic
Automatický spínač 

čerpadla s ochranou 

proti běhu na sucho 

a manometrem, 1“.

 KSB-Superinox 25/4
Druh ochrany IP 44,
těleso z nerezavějící oceli

 KSB-Superinox 15/4
Druh ochrany IP 44,
těleso z nerezavějící oceli

 Rotační čerpadlo 
     4/1000
Tichá domácí vodárna

	Jet 700 
Sací čerpadlo

1 42 3

S ochranou proti běhu  
nasucho vč. 10m kabelu,  
ø 190 mm.

Se 4 oběžnými koly a ochranou 
proti běhu na sucho vč. 15 m  
kabelu, ø 150 mm.

Ponorné a sací čerpadlo s inte-
grovaným snímačem tlaku  
a prouděním. Automatické  
řízení - nízké instalační náklady.

Ponorné a sací čerpadlo s inte-
grovaným snímačem tlaku  
a prouděním. Automatické  
řízení - nízké instalační náklady.

7 85 6

Jemný filtr se zpětným 
proplachováním
K jemné filtraci dešťové 

vody za čerpadlem. Při používání 

dešťové vody i k praní. Šířka 

otvoru filtru je 0,1 mm. Zadrží 

i ty nejjemnější částečky nečis-

tot. Připojení R 1“ AG. 

Integra Inox Ponorné čerpadlo
300 A

Ponorné tlakové 
čerpadlo 1000 A

Ponorné tlakové 
čerpadlo 1000 E

Oblasti použití:

Rodinný dům pro jednu rodinu s 1-3 

toaletami a 1 pračkou.

Rodinný dům pro dvě rodiny se 3-4 

toaletami a 2 pračkami a 1 vývodem pro 

závlahu zahrady.

Pouze pro zavlažování zahrady.

roky

záruka
2

Typové označení
1  Superinox  

15/4

2  Superinox  

25/4

3  Rotační 

4/1000

4  Jet 700 5  Integra Inox® 

1100

6  Pon. čerpadlo 

300 A

7  Pon. tlakové 

čerpadlo 1000 A

8  Pon. tlakové 

čerpadlo 1000 E
výkon motoru 0,66 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,7 kW 1,1 kW 0,3 kW 0,9 kW 0,9 kW

max. dopravní výška 35 m 43 m 48 m 40 m 44 m 7 m 36 m 36 m

max. tlak 3,5 bar 4,3 bar 4,8 bar 4,0 bar 4,4 bar 0,7 bar 3,6 bar 3,6 bar

max. dopravené množství 3600 l/h 4200 l/h 4800 l/h 3000 l/h 2700 l/h 7200 l/h 6000 l/h 5600 l/h

max. sací výška (m) 6 6 8 8 7 – – –

max. sací délka (m) 15 15 15 15 12 – – –

max. ponorná hloubka (m) – – – – – 3 8 8

objednací číslo 350021 350022 354021 202011 354018 354031 354030 354036

Domácí vodárny a čerpadla

Pozor: údaje o sacím výkonu v tabulce neplatí ve spojení s moduly doplňujícími pitnou vodu !

Brio
Automatický spínač čerpadla

objednací číslo: 331021

objednací číslo: 355022

objednací číslo: 355021




