
COD dxd
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

I
[mm]

PN
[bar]

1001016000001 16x16 42 103 49 16

1001020000001 20x20 46 108 52 16

1001025000001 25x25 55 122 59 16

1001027000001 27x27 55 126 61 16

1001032000001 32x32 63 139 68 16

1001040000001 40x40 79 168 82 16

1001050000001 50x50 96 204 102 16

1001064000001 63x63 115 255 124 16

1001076000001 75x75 129 278 136 16

1001091000001 90x90 155 315 154 16

1001111000001 110x110 183 422 205 16

COD. 1001

9.1.4
Underclamp tapping saddle

9.1.4
Abzweigschelle zum anbohren 

unter druck

9.1.4
хомутовый отвод на 

напорные трубы
1. Bolts: Stainless steel A4 1. Bolzen: Rostfreiem Stahl 

verfügbar
1. Болты: Нержавеющая Сталь 
A4

2. Bracket bottom: Polypropylene 
(PP-B) with high degree of stability 
and protection against UV.

2. Unterseite Bügel: Polypropylen 
(PP-B) mit hohem Stabilitätsgrad 
und UV-Schutz 

2. Нижняя часть скобы: 
Полипропилен ППБ-
блоксополимер (PP-B), 
высокостабильный полимер с 
защитой от УФ-лучей

3. Gaskets: nitrile rubber (NBR) 3. Dichtungen: Nitrilkautschuk 
(NBR)

3. Уплотнители: нитрильный 
каучук (NBR)

4. Load bracket take off:  
Polypropylene (PP-B) with high 
degree of stability and protection 
against UV.

4. Ableitung Bügelbelastung:  
Polypropylen (PP-B) mit hohem 
Stabilitätsgrad und UV-Schutz  

4. Напорный обжимной хомут 
с отводом:  Полипропилен 
ППБ-блоксополимер (PP-B), 
высокостабильный полимер с 
защитой от УФ-лучей

5. Perforator: Brass 5. Bohrer: Messing 5. Перфоратор: латунь
6. Plug: Polypropylene (PP-B) with 
high degree of stability and pro-
tection against UV.

6. Kappe: Polypropylen (PP-B) mit 
hohem Stabilitätsgrad und UV-
Schutz  

6. Заглушка: Полипропилен 
ППБ-блоксополимер (PP-B), 
высокостабильный полимер с 
защитой от УФ-лучей
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